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7 Geeignete Brennstoffe:
" Zur Verbrennung In lhrem
' | Kaminofen sind folgende
1 | 1) Brennstoffe zugelassen (siehe
.= 0 dazu auch Kapitel 5.1.):
I trockenes, gut abgelagertes,
1l naturbelassenes Holz,
< ' ﬁf 15 Holzbriketts nach DIN 51731
g ' ] - Braunkohlebriketts 6° und 7°.
| sl s i
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+ | T > Brennstoffmengen, Einstellung
' ~d T~ der Verbrennungsluftregler,
~14 Betriebsweise:
” | siehe Kapitel 5.4, 5.5 und 5.6 Iin
' 2 der Bedienungsanleitung sowie
- N 4 Tabelle unten.
50 ol Artikelnr. | Stein Nr. | Abmessung
E 3T R 5 T193 1809363 80 | 330x205x30
- — — 1812613 90 175x76x30
L= o 1197 } “91’; - 1812623 91 175x76x30
T e— 1812633 92 150x45x30
A o1 191 K 1812643 | 93 330x192x30
1812653 94 395x100x30
1812663 95 395x100x30
Brennstoffe maximale Primariuftregler | (14, Primarluftregler Il | Sekundarluftregler
Brennstoffmenge rechts) (12, in der T0r) (13, oben)
| (Luftstrom durch den Rost)
Scheitholz, 2 Scheite (ca. 1,5 - 2 kQ) 1 Minute lang: offen, ZU offen
Holzbriketts: bzw. 1 Holzbrikett (1,5 kg) danach geschlossen
Braunkohlebriketts: 2 - 3 Briketts offen ZU halb offen
ca. 1,5 -2 kc
ET. Nr. |Pos. Bezeichnung ET. Nr. |Pos. Bezeichnung
rgriff
1810073 Feuerraumtir 1809673 Primarluftregler II
3 - |Warmhaltefach 13 - |Sekundarluftregler
4 - |Holzlagerfach 1809693 Primarluftregler | (Luftstrom durch Rost)
1812893| 5 - |Aschekasten 1810053 15 - |Sichtfensterscheibe
6 - |Rauchrohranschluf} 1812913| 16 - |Obere Zugumlenkplatte 375x170
7 - |Schamotte 1812923 17 - |Untere Zugumlenkplatte 395x190
1810003 Auskleidung 1812933 Mittlere Zugumlenkplatte 130x400
1804923 9 - |Rost 1810013 Seitenwandfliese 333x265
1812903| 10 - |Stehrost 1810023 Seitenwandfliese 220x265
Technische Daten: Stockholm 152.15
Hohe ' 943mm |  |Abgastemperatur am Stutzen des Warmeerzeuger 290°C
Breite '536mm [ |Mindestférderdruck 12 Pa
Tiefe ohne Griffe 435mm Mindestférderdruck bei 0,8 facher Nennwarmeleistung
Gewicht 125 k¢ Raumheizvermogen nach DIN 18893
Rohrstutzen - bei glinstigen Raumbedingungen
Nennwarmeleistung 6 kW bel weniger gunstigen Raumbedingungen
Raumheizvermégen nach Onorm M7521 140 m




