Format 6

Details

— Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
— Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand

— Mit bewéahrter Feuerraum-Schamotte-/

Gusskombination

— Fir Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet

Technische Daten

Nennwéarmeleistung inkl. NHK
Warmeleistungsbereich
Wirkungsgrad

Dammstarke
(bezogen auf SILCA® 250K M)

Verbrennungsluftstutzen
max. Scheitholzldnge
Gewicht inkl. Schamotte

Waéarmeabgabe:
Uiber die Sichtscheibe

Warmeabgabe:
konvektive Leistung

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

Abgasmassenstrom
g; Abgastemperatur hinter
%z der Nachschaltflache
;_D

Forderdruck am Abgas-
stutzen, min.-max.

Feuerungsleistung
5 Abgasmassenstrom

Abgastemperatur vor
der Nachschaltflache

Foérderdruck am
Abgasstutzen

Wertetripel zur Berechnung
der keramischen Zig

Verbrennungsluftbedarf

6 kW
3.2-71kW
>80 %

60 mm

33cm
135 kg

10 %

90 %

8,6 g/s
260 °C
12-20 Pa

11,2 kW
14,0 g/s

504 °C
15 Pa

31,9 m*/h

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen
sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.schmid.st

Standard

Tiranschlag
rechts

Energielabel nach
(EU)2015/1186

Made in Germany

Schmid

MADE IN GERMANY

Format 6

Rostfeuerung
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1. BImSchV Art. 15a B-VG
Stufe 2 (Osterreich)
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‘Gerochte.




