ESCH HE 9.
ESCH HE 13.

IDEAL FUR HOLZ UND KOHLE.

HE 9 und HE 13.

Mit und ohne
Feuerfenster.

Fir Holz und Kohle.

Front geschwdrzt

oder emailliert.

Der Stand der Technik.
Fur die besten Kacheldfen.

ESCH. QUALITAT AUS TRADITION.



MIT TRADITION IN DIE ZUKUNFT

HE9

GuB3 geschwarzt

HE13

Guf3 geschwérzt

HEO? |

Guf3 geschwérzt
mit Feuerfenster

HEO13 |

Guf} geschwarzt
mit Feuerfenster

HEO? lli

emailliert
mit Feuerfenster

HEO13 1li

emailliert
mit Feuerfenster

ESCH HE.

DIE UNIVERSELLEN.

ESCH baut seit 100 Jahren Heiz-
gerdte. Das bedeutet Qualitat
und Erfahrung einerseits, Ent-
wicklung und Wissen um zukinf-
tige Anforderungen andererseits.

ESCH-Heizeinsdtze sind deshalb
eine Synthese aus althergebrach-
ter Tradition und moderner
Heiztechnik.

Fir sicheres und sparsames
Heizen in lhrem Kachelofen.

FUR ALLE
BRENNSTOFFE.

Die ESCH-Heizeinsdtze HE sind
fUr alles gut. Fur lufttrockenes
Holz, Braunkohle-Briketts,
Anthrazit Nuf3, Magerkohle Nuf3,
raucharme Steinkohle-Brikett
Ancit, RA-Brikett, CS-Brikett

und ggf. Brechkoks 3.

ENERGIESPAREN MIT
DEM FEUERFENSTER.

Durch das 16 x10 cm grofle
Feuerfenster aus Glaskeramik
&8t sich der Abbrand ohne
Offnen der Fillitir beobachten.
Genau zum richtigen Zeitpunkt
kann Brennstoff nachgelegt
werden.

Denn:

Jedes Offnen der Tir bedeutet
Falschlufteintritt und betréchtliche
Verringerung des Wirkungs-
grades Uber einen ldngeren
Zeitraum.

Ohne Feuerfenster muf3 die
Fillttr naturgemdf haufiger
gedffnet werden. So ist das
Feuerfenster ein echter Wirt-
schaftlichkeitsfaktor. Es hilft
Energie sparen und tragt zum
Umweltschutz bei.



UMSTELLEINRICHTUNG

for HOLZ /KOHLE.

Fir die richtige Ver-
brennung unterschied-
licher Brennstoffe gibt es
die UMSTELLEINRICH-
TUNG, die fir die jeweils
optimale Verbrennungs-
luft-Zufuhr UNTER ROST
bei schwarzen Brenn-
stoffen und UBER ROST
bei Holz sorgt.

TECHNISCHE DATEN UND MASSE (siche auch MaBblatt)

AUSMAUERN IM
HANDUMDREHEN.

Fir ein spdteres erneutes
Ausmavuern muf} die
Haube nicht abgenommen
werden. Das ist besonders
praktisch. Nach dem
Herausnehmen des Stein-
schutzes aus hochhitze-
besténdigem Edelstahl
kann die Ausmauerung
erneuert werden, ohne
daf3 man den Einsatz
ausbauen muf3,

HE 9 HE 13
Nennwdérmeleistung einschliellich Heizkasten?) k::(c};\//h 77900 ]]]2300
Lichte Offnung der Filltire Breite mm 288 288
Hahe mm 288 288
Fullschachtinhalt | 16 22
Gewicht ohne Ausmauerung kg 118 128
mit Ausmauerung kg 158 186
DIN-Reg.-Nr. 85ES91 85ES90
DATEN ZUR SCHORNSTEINBEMESSUNG
Férderdruck bei Nennwérmeleistung mbar 0,16 0,16
Farderdruck bei 0,8 x Nennwdrmeleistung mbar 0,08 0,08
fur Holz Abgasmassenstrom g/s 10,6 14,9
Heizgastemperatur?) °C 397 350
Abgaostemperatur’) e 247 233
fir schwarze Brennstoffe Abgasmassenstrom g/s 7.7 9.4
Heizgastemperatur’) ec 405 432
Abgastemperatur’) °C 260 295
EINBAUDATEN?
Versperrter Querschnitt des Heizeinsatzes cm? 1790 2370
Versperrter Querschnitt des Heizkastens?) cm? 840 840
Versperrter Querschnitt von Heizeinsatz + Heizkasten?) cm? 2630 3210
Erforderlicher freier Querschnitt bei keramischem Heizgaszug cm? 1440-2420 2060-2940
Erforderlicher freier Querschnitt bei Heizkasten?) cm? 1680-2840 2420-3460
Abstand Heizeinsatz - Heizkammerwand bei keromischem Heizgaszug cm 11-19 13-19
Abstand Heizeinsatz - Heizkammerwand bei Heizkasten?) cm 8-14 10-15
Abstand Heizkasten3) - Heizkammerwand cm 5 5

1) Heizgastemperatur = Temperatur am Stutzen des Heizeinsatzes vor Eintritt in den nachgeschalteten Heizgaszug.

Abgastemperotur = Temperctur nach dem nachgeschalteten Heizgaszug, gemessen mit Heizkasten.

2) Empfohlene freie Querschnitte und Absténde in der Heizkammer (Richtwerte] in Anlehnung an die ,Fachregeln” bzw. bisherige TR-Warmluft"
3) Abmessungen des Heizkastens aus Stahlblech siche Mafiblatt - vollstédndige Bezeichnung nach DIN 18892: ,Nachgeschalteter Heizgaszug aus Stahlblech”.

Durch Weiterentwicklung bedingte technische Anderungen bleiben ohne Ankiindigung vorbehalten.



HE 9 bzw. JU 9 HE 9 bzw. JU 9 mit Heizkasten?)
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HE 13 bzw. JU 13 mit Heizkasten?)
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Og. Zeichnungen sowie Ansichten kdnnen als Mafblatt 1:10 zur Verfiigung gestellt werden.
Fir das Zeichnen der Grundrif3-Konturen im Mafstab 1:10 kann die ESCH-Zeichenschablone kostenlos angefordert werden.

HP-HE
Esch & Co GmbH - FabrikstationsstraBe 45~49 - D-6800 Mannheim 1 - Telefon (06 21) 812071-73 : Telex 462 619



