100 JAHRE ESCH:
DIE JUBILAUMS-
EINSATZE.

JU 9 und JU 13.
Nach alten Motiven.
Mit der bewdhrten
Heiztechnik von HE 9
und HE 13.

ESCH. QUALITAT AUS TRADITION.



DIE NEUEN. NACH ALTEN MOTIVEN.

~ Zur Gberragenden Funktion
der Heizeinsétze HE 9 und HE
13 kommt jetzt bei JU 9 und
JU 13 das hervorragende
Design. Fir alle, die mehr vom
Feuer und mehr vom Einsatz
haben wollen.
Eine Frontplatte nach alten
Motiven aus dem Hause Esch.
‘Mit einem wunderschénen
alten Schriftzug. Alles was
(r)echt ist.

JUIT3
Nennwdrmeleistung 13 kW
MafBe wie HE 13

JU 9 (ohne Abb.)
Nennwdérmeleistung 9 kW
MaBe wie HE 9

FUR ALLE BRENNSTOFFE.
OHNE KOMPROMISSE.

Die neuen ESCH-Heizeinsatze
HE und JU sind fur alles gut.
Fir lufttrockenes Holz, Braun-
kohle-Briketts, Anthrazit Nuf3,
Magerkohle Nuf3, raucharme
Steinkohle-Brikett Ancit, RA-
Brikett, CS-Brikett und ggf.
Brechkoks 3.

MEHR VOM FEUER.

Das formschéne Sichtfenster
aus Keramikglas macht den
Kachelofen lebendiger. Man
erlebt die Wéarme besser.

Man kontrolliert das Feuer
richtig. Und man spart
Energie, weil man die Filltir
nicht unndtig 6ffnen muf3, um
nach dem Feuer zu schauen.

Fir die richtige Verbrennung
unterschiedlicher Brennstoffe
gibt es die UMSTELLEINRICH-
TUNG, die fur die jeweils opti-
male Verbrennungsluft-Zufuhr
UNTER ROST bei schwarzen

Brennstoffen und UBER ROST
bei Holz sorgt.

AUSMAUERN IM
HANDUMDREHEN.

FUr ein spdteres erneutes
Ausmauern muf3 die Haube
nicht abgenommen werden.
Das ist besonders praktisch.
Nach dem Herausnehmen des
Steinschutzes aus hochhitzebe-
stdndigem Stahlblech kann die
Ausmaverung erneuert
werden, ohne daf3 man den
Einsatz ausbauen muf3.



TECHNISCHE DATEN UND MASSE (siche auch MaBblatt)

HE 9 HE 13
bzw. JU 9 bzw. JU 13
Nennwéarmeleistung einschlieBlich Heizgaszug" kW % 13
Lichte Offnung der Fullture Breite mm 288 288
Héhe mm 288 288
Fullschachtinhalt I 16 22
Gewicht ohne Ausmauerung kg 118 128
mit Ausmauerung kg 158 186
DIN-Reg.-Nr. 85 ES 91 85 ES 90

DATEN ZUR SCHORNSTEINBEMESSUNG

Forderdruck bei Nennwarmeleistung mbar 0,16 ; 0,16
Forderdruck bei 0,8 x Nennwéarmeleistung mbar 0,08 0,08
for Holz Abgasmassenstrom g/s 10,6 14,9
Heizgastemperatur” °C 397 350
Abgastemperatur” °C 247 233
fur schwarze Brennstoffe Abgasmassenstrom g/s 7.7 9,4
Heizgastemperatur' °C 405 432
Abgastemperatur’ °C 260 259
EINBAUDATEN?
Versperrter Querschnitt des Heizeinsatzes - cm? 1790 2370
Versperrter Querschnitt des Heizkastens® cm? 840 840
Versperrter Querschnitt von Heizeinsatz + Heizkasten® cm? 2630 3210
Erforderlicher freier Querschnitt bei keramischem Heizgaszug cm? 1440-2420 2060-2940
Erforderlicher freier Querschnitt bei Heizkasten® cm? 1680-2840 2420-3460
Abstand Heizeinsatz — Heizkammerwand bei keramischem Heizgaszug cm 11-19 13-19
Abstand Heizeinsatz — Heizkammerwand bei Heizkasten? cm 8-14 10-15
Abstand Heizkasten® — Heizkammerwand cm 5 S

1 Heizgastemperatur = Temperatur am Stutzen des Heizeinsatzes vor Eintritt in den nachgeschalteten Heizgaszug.
Abgastemperatur = Temperatur nach dem nachgeschalteten Heizgaszug, gemessen mit Heizkasten.
2 Empfohlene freie Querschnitte und Abstande in der Heizkammer (Richtwerte) in Anlehnung an die .Fachregeln® bzw. bisherige ., TR-Warmluft".
3) Abmessungen des Heizkastens aus Stahlblech sishe MaBblatt — vollsténdige Bezeichnung nach DIN 18892: .Nachgeschalteter Heizgaszug aus Stahlblech®.

Durch Weiterentwicklung bedingte Technische Anderungen bleiben ohne Ankindigung vorbehalten.



HE 9 bzw. JU 9 HE 9 bzw. JU 9 mit Heizkasten
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Og. Zeichnungen sowie Ansichten kénnen als Maf3blatt 1:10 zur Verfugung gestellt werden.
Fur das Zeichnen der Grundrif-Konturen im Maf3stab 1:10 kann die ESCH-Zeichenschablone kostenlos angefordert werden.
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