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HB-10-U und HB-20-U
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Zur Bemessung des Schornsteins nach DIN 4705
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Raumheizvermogen HB-10-U | HB-20-U
nach DIN 4705 Teil 3 Holz Holz
Nennwérmeleistung kW | 10 kW 11 kW
Abgasmassenstrom m g/s | 14 14
Abgastemperatur nach dem &
Abgasstutzen in C | 230 190
Mindestférderdruck bei ;
Nennwéarmeleistung Pinmbar | 0,15 0,12
Mindestférderdruck bei )
0,8facher Nennwéarmeleistung Pinmbar | 0,13 0,11
Temperatur Rohrbogen zur o
Berechnung keramischer Zige in C | 400 430
Gunstiges Raumheizvermégen in m3 | 198 209
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Einbaumafie der Heizeinsatze HB-10-U und HB-20-U

Holzbrand-Heizeinsatze

DIN Reg.Nr. 89SZ91H

HB-10-U

HB-20-U

DIN Reg.Nr. 88 SZ90H

Sichtscheibe 16,5cmx 12 cm 16,5cmx12cm
Frontplattenhéhe 82,5cm 82,5cm
Frontplattenbreite, kein unterer Uberstand 48,0 cm 48,5 cm
Gesamttiefe inkl. Rippen und Turgriff 58,5 cm 73,0cm
Tiefe ab Front inkl. Rippen 47,5cm 62,5 ¢cm
Heizeinsatzboden Breite 39,0 cm 39,0 cm
Breite inkl. Rippen 41,0 cm 41,0cm
Hoéhe bis Oberkante Rohrstutzen 77,0 cm 75,0cm
Abstand Front bis Mitte Abgasstutzen 31,0cm 47,0 cm

Lichte Offnung der Fulltire

29cmx29cm

29cmx29cm

Kompletter Steinesaiz
filr HB-10-U, HB-20-U

Vorderstein
hinter der
Frontplatte
Uber der Tlr
einbauen.

Die lose aufgesetzte Abdeckung muB fachgerecht mittels Dichtschnur, Ofen- oder Kesselkitt aufgedichtet werden.

Schamotte:

29,5 cm
52 cm

Rohreingang:
@180 mm

Rohrausgang:
@160 mm

Breite:
Lange:

Heizkasten GHK 70

Gewicht einschlieBlich

Héhe ohne Stutzen:

103 kg
70 cm




