Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle « Im Lipperfeld 24 b - 46047 Oberhausen

< Prufstelle nach Bauproduktenverordnung (EU) Nr. 305/2011, notified body number: NB 1625
% Priftabor nach DIN EN ISOAEC 17025:2005, DAkkS Nr. D-PL-17727-01-00

% Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstelle nach LBO, Kennziffer: NRW 15

% Prif-, Oberwachungs- und Zertifizierungsstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

+ DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

¢.RRF

Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

X e < Deutsche
e Akkreditierungsstelie
D-PL-17727-01-00

Priifgutachten Nr. RRF — 85 10 2533-1

Art der Priifung: Priifung nach DIN EN 14785:2006, 2006-09, dem Zertifizierungsprogramm

DINpfus sowie der Erganzung nach Art. 15a B-VG der Republik Osterreich

Erfiilite Anforderungen: Brennstoffverordnung der Stadte Miinchen und Regensburg,

Festbrennstoffverordnung der Stadte Aachen und Dusseldorf, 1. und 2.
Stufe der 1. BImSch¥ Deutschlands sowie der Luftreinhalte-Verordnung
der Schweiz : '

Auftraggeber:

Gegenstand der Priifung:

Nennwirmeleistung:

Haas+Sohn Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, A — 5412 Puch

Raumheizer Pelletto 417.08-3, 417.08-4 (Zeitbrandfeuerstitte)

8,0 kW

Priifergebnis: Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstatte betrégt bei Nennwarmeleistung

unter den Priifbedingungen der DIN EN 14785 mit dem Priifbrennstoff
Holzpellets 0,007 Vol.-%, bezogen auf 13 % O, {entspricht 87,5 mg/Nm?).

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
5 mg/Nm?, der NO,-Gehalt 146 mg/Nm?, der C H,,-Gehalt 3 mg/Nm?,

bei Holzpellets auf 13 % O, bezogen.

Der Wirkungsgrad betragt unter o. g. Bedingungen 90,3 %.

Diese Dokument ersetzt das Priifgutachten Nr. RRF — 85 10 2533 vom 20.12.2010.

Der Leiter der Priifstelle

<

Dipt.-Ing/S. Miiller
Oberhau;gn, 13.01.2014




