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Anerkannte Profstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
Anerkannte Priifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren
Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer. PL139

Anerkannte Profstelle durch die Europaische Kommission, Kennziffer: 1625

Priifgutachten Nr. RRF - 40 06 1033

Art der Priifung

Gegenstand der Prifung:

Bauart / Bezeichnung:

Auftraggeber:

Nennwarmeleistung:

Kurzbeschreibung
des Priifgegenstandes:

Priifergebnis:

Priifung des CO-Gehalts im Abgas nach DIN 18 891 und DIN EN 13240

Kamindfen Alpes und Varianten Burgund und Savoyen, Jura

Bauart 1

Haas + Sohn Ofentechnik GmbH, Urstein Nord 67, A — 5412 Puch

8,0 kW

Kaminofen mit Ofeninnenkdrper Komfort 180.18 aus Stahiblech,
SelbstschlieBender verglaster Feuerraumtiir, Rost, einstellbarer Primar- und
Sekundariuftzufuhr, Holzlagerfach und doppeltem Strahlungsschutzblech

an der Gerateriickwand. Die Verkleidung besteht aus einem Naturstein-
bausatz mit hinterliiftetem abgeschirmten Holzbalken und einer Kaminhaube
Aus Stahlblech mit doppeltem Strahlungsschutzblech zur Rickwand. Bei den
Varianten Burgund und Savoyen ist der Holzbalken durch einen Naturstein-
Sims ersetzt auBerdem ist die Natursteinverkleidung bei der Variante
Burgund um 70 mm niedriger.

Der CO-Gehalt der Abgase o. g. Feuerstétte betragt bei Nennwdmeleistung
unter den Priifbedingungen der DIN 18 891 sowie DIN EN 13240 mit den
Priifbrennstoffen Scheitholz und Holzbriketts bezogen auf 13 % O..

Die staubformigen Emissionen im Abgas betragen unter 0. g. Bedingungen
< 75 mg/m? bei Scheitholz auf 13 % O, und Braunkohlenbriketts auf 8 % O,
bezogen.

Der Leiter der Priifstelle
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