Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelie « Im Lipperfeld 34 b « 46047 Oberhausen
% Anerkannte Priifstelle nach den Landesbauordnungen, Kennziffer: NRW 15
% Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren k
“ Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

% Anerkannte Prifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Priifbericht liber die Priifung einer Feuerstitte nach DIN EN 13240:2001/AC:2006 und
DIN EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

Priifstelle
Name, Anschrift

RRF Rhein-Ruhr Feuerstatten Prifstelle GmbH
Im Lipperfeld 34 b D-46047 Oberhausen
Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28

Aktenzeichen

RRF - 40 12 2906

Auftraggeber
Name, Anschrift

HAAS + SOHN OFENTECHNIK GMBH
Urstein Nord 67, A — 5412 Puch

Feuerstéite Raumheizer (Zeitbrandfeuerstétte)
Typ, Seriennummer Rhone

Gesamtwarmeleistung 7.5 kW

Raumwirmeleistung 7,5 kW

Hersteller Auftraggeber

Anlieferungsdatum 16.05.2012

Art der Entnahme

vom Hersteller angeliefert

Priiftechniker

Schrottke, T.

Kurzbericht der Priifstelle:

Der Raumheizer Rhone hat mit den Priifbrennstoffen Profilholz 4 x 6 cm, Buchenscheitholz und
Holzbriketts alle Anforderungen dieser Norm erfiilt.

Dieser Priifbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegeniiber dem
Auftraggeber oder Hersteller erstelit und darf nur auszugsweise mit der Erfaubnis der Priifstelle verdffentlicht

werden.

Der Priifbericht mit den Seiten 1 bis 17 und den anliegenden Prifunteriagen a bis g enthéit die Ergebnisse der

Prifung nach dieser Norm,

Oberhausen, 17.09.12
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Rhein-Ruhr Feuerstiitten Priifstelle » Im Lipperfeld 34 b » 46047 Oberhausen

< Anerkannte Priifstelle nach den Landesbaucrdnungen, Kennziffer: NRW 15
< Anerkannte Priifstelle im bavaufsichtlichen Zulassungsverfahren
% Anerkannte DIN CERTCO Priifstelle, Kennziffer: PL139

Anlage a
Priifbericht Nr. RRF - 40 12 2906

< Anerkannte Priifstelle nach dem Bauproduktengesetz, notified body number: 1625

Rhein-Rubr Feuerstitten Priifstelle

Wertetripel und Priifergebnisse zur Berechnung des Schornsteins
nach DIN EN 13384-1 und 13384-2 »~Abgasanliagen — Wirme- und strémungstechnische
Berechnungsverfahren - Teil 1 und Teil 2: Abgasanlagen mit einer bzw. mehreren Feuerstitte/n®

fiir den Raumheizer Rhone

der Firma HAAS + SOHN OFENTECHNIK GMBH , Urstein Nord 67, A — 5412 Puch

Ergebnis aus den Prm%':ﬁ?; (:r;isbt?f‘;' 1-2 bei NWL mit dem Scheitholz Holzbriketts
Nennwérmeleistung nach Angabe des Herstellers kw 7.0 7.0
Gesamtwirmeleistung kW 7,5 7.3
Raumwarmeleistung kw 75 7.3
Wirkungsgrad % 80,4 80,2
Abgastemperatur ta-tr K 264 242
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O, % 0,03 0,05
Mittlerer CO-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O, | mg/Nm? 375 625
Staub bezogen auf 13% O, mg/Nm? 21 26
Mittlerer NO,-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O, | mg/Nm? 106 -
Mittlerer C.H,,-Gehalt der Abgase bezogen auf 13 % O, | mg/Nm? 72 -
Wertetripel fiir die geschiossene Betriebsweise
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m {(afs) 59 6,7
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen t(*C) 320 320
Mindestférderdruck bei Nennwérmeleistung p (Pa) 12 12
Wertetripel fiir die getffnete Betriebsweise
Abgasmassenstrom bezogen auf NWL m (o/s) - -
Abgastemperatur gemessen im Abgasstutzen t(°C) - -
Mindestférderdruck bei Nennwarmeleistung p (Pa) - -
Abstand zu brennbaren Bauteilen
Am Priifboden cm -
An hinterer linker Priifwand cm 0
An hinterer rechter Priifwand cm 0
Im Strahlungsbereich der Sichtfensterscheibe cm 100
Im Strahlungsbereich der Seitenscheiben cm -

Anmerkungen: Die Werte der NWL wurden dem Priifbericht Nr. RRF — 29 11 2643 entnommen. I
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