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Rhein-Ruhr Feuerstitten Priifstelle

Rhein-Ruhr Feuerstitten Prilfstelle « Am Technologiepark 1 « 45307 Essen

% Anerkannte Prifstelle nach den Landesbaucrdnungen, Kennziffer; NRW 15
% Anerkannte Prifstelle im bauaufsichtlichen Zulassungsverfahren

% Anerkannte DIN CERTCO Prifstelle, Kennziffer. PL139

< Anerkannte Profstelle durch die Europaische Kommission, Kennziffer: 1625

Prifgutachten Nr. RRF - 40 06 1148

Art der Priifung

Gegenstand der Priifung:

Bauart / Bezeichnung:

Auftraggeber:

Nennwédrmeieistung:

Kurzbeschreibung
des Priifgegenstandes

Priifergebnis:

Priffung des CO-Gehalts im Abgas nach DIN EN 13240
Kaminofen Varde 275.15, Viterbo 275.15, Vercellio 275.15, Vincenca 275.15
Bauart 1

Haas + Sohn Ofentechnik GmbH, Minchner Bundesstr. 114
A — 5020 Salzburg

6.0 kW

Kaminofen aus Stahlblech mit Sichtfenster in der selbstschliefenden
Feuerraumtiir, Rost, Aschekasten, Primar- und Sekundarluftzufiihrung

Der CO-Gehalt der Abgase 0. g. Feuerstitte betrégt bei Nennwammeleistung
unter den Priifbedingungen der DIN EN 13240 mit den Priifbrennstoffen
Scheitholz und Braunkohlenbriketts < 0,12 Vol.-%, bezogen auf 13 % O..

Die staubférmigen Emissionen im Abgas betragen unter o. g. Bedingungen
< 75 mg/m?® bei Scheitholz auf 13 % O, und Braunkohlenbriketts auf 8 % O
bezogen. Bei Scheitholz betragt der NO-Gehalt < 200 mg/m? auf 13 % O,
bezogen.

Der Leiter der Priifstelle
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